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德国茵孚泰克经济型便携式红外热像

德国茵孚泰克VCHB系列是经济型红外热像仪。VCHB系列采用了最新一代的非制冷微量热型焦平面探测器，

可以分辨高达0.08ºC的细微温度变化，生成高质量16位全格式的红外图像，图像清晰无噪声，并可对目标

进行非接触测温。VCHB系列红外热像仪能够以9Hz的帧频采集快速移动物体的图像。轻便易携的设计，使得

VCB系列能够检测、验证并对各种预知维护问题生成报告。VCHB系列红外热像仪具有可调式高清晰TFT彩色

取景器，即时展现色彩鲜明、清晰的红外热图及系统当前的测量状况和操作条件，亦可外接外部显示单元，

便于多人同时观察判断。存储于CF闪存卡上的红外热图数据可以通过方便的在本机读取,或者下载至安装有

IRBIS红外热图分析软件的计算机上，进行进一步的细致分析并可以自动生成红外检测报告。因此，该套热

像仪是一套性价比很高的经济级的热像仪，能够在很多应用中方便的进行热成像温度测量，从预示性的电

子装置的维护和机械组合来定位漏点到建筑热成像。

主要特点::::

� 新一代大面阵微量热型焦平面探测器

� 更宽的测温范围从-40到2000ºC（扩展）

� 热灵敏<0.08ºC

� 专有探测器稳定技术和智能化非均质化校正（NUC）技术

� 内置实时存储器记录动态红外场景，可在本机直接回放分析

� 采集速率最高可达9帧/秒

� 可预设时间、温度触发方式，避免错失重要数据的记录

� 随机配置在线操控、数据分析与报告软件功能完善

� 内置130万像素带目标照明灯彩色数码相机

� 3.5英寸可翻转式高清晰度彩色液晶显示屏

� 多种功能自动完成及镜头自动识别技术

� 16位高动态范围确保数字化热图数据与测量数据的精确

� 内置存储器可存储达5000帧红外热图

� 以语音、文本、可见光图像对红外热图进行注释

� 坚固航空铝合金外壳外壳，整机仅重1.3KG

主要应用领域：

� 汽车研究与制造：射出成型、模温控制、剎车盘、引擎活塞、电子电路设计、烤漆；

� 电子业：印制电路板设计、产品可靠性测试、电子零组件温度测试、微小组件测试；

� 航空航天引擎测试、目标物特征分析、复合材料检测；

� 建筑物隔热、空鼓、剥离、渗漏检测；模具铸造温度测量

� 传热研究；动植物生态研究；金属熔焊研究
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技术参数：

应用：应用：应用：应用：

红外图像特性

探测器类型 专利非制冷焦平面微量热型探测器（Microbolometer），采用专有探测器稳定技

术和智能化非均质化校正(NUC)技术,实现了长期的无漂移（drift-free）温度测

量。

光谱范围 7.5～14µm

热灵敏度 < 0.08℃在30℃

测温精度 ±1.5℃或±2％

帧频 9Hz

电子变焦功能 数字,最大8X,连续

红外图像格式标准 320x240像素

图像存储和显示

红外图像格式 16位，高动态范围确保数字化热图数据的精确和测量数据准确再现。

图像存储 具备实时存储或存储卡存储双重模式. （可存储约5000幅热图像）

热图注释 每幅红外热图可以附加30秒的数字语音注释以及文字说明显示

显示功能 红外热图,可见光图像,操作指南,菜单,结果,状态,温标,时间

温度测量

测温范围 -40～+120°C,可选扩展至+1200℃ 或+2000℃；（单位可选：℃、℉、K）

测量方式 当前点,自动热点/冷点指示（10个点）,等温线

辐射率校准 0.10~1.00可调（0.01/步）,或通过预置的常用辐射率表校准

标准光学参数

视场角(FOV） 水平32°x 垂直25°

瞬时视场(IFOV) 25mm标准镜头,1.8mrad ,最小聚焦距离0.30m（可根据需要选其他镜头）

自动功能

图像 自动（手动）聚焦、自动成像、自动水平值、自动存储

透过率校准 大气透过率自动校准（基于目标距离）、光学透过率自动校准（基于传感器信号）

反射性环境温度校准 自动,基于输入的反射温度

外部光学/窗口校准 自动,基于输入的光学/窗口穿透率和温度

控制与设定 4个按键和5方向操纵杆,或通过软件由计算机进行

电源与接口

电池 可充电锂电池,3小时连续工作（外接DC12V）

控制与数据传输 RS232,IEEE1394

视频/语音输出 PAL / NTSC-FBAS, -S-Video及耳机

可见光数码相机 内置,130万像素全彩色高清晰度数码相机

其它参数

外壳/尺寸/重量 外壳采用坚固的轻型航空铝合金 / 235x185x110mm / 约1.3kg（含电池）

操作与储存温度及湿度 操作：－15～50°C / 储存：－40～70°C / 湿度：10％～95％,无冷凝

封装等级/抗冲力/抗震力 封装：IP54 ,IEC529 / 操作25：G,IEC68-2-29 / 操作时2G,IEC68-2-6
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过程量优化 电力诊断 汽车工业

电子装置

优化控制
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镜头类型：

ThermographicThermographicThermographicThermographic systemsystemsystemsystem ofofofof resolutionresolutionresolutionresolution (384(384(384(384 xxxx 288)288)288)288) pixelspixelspixelspixels

lenslenslenslens focalfocalfocalfocal lengthlengthlengthlength (mm)(mm)(mm)(mm) min.min.min.min. focusfocusfocusfocus (m)(m)(m)(m) IFOVIFOVIFOVIFOV (mrad)(mrad)(mrad)(mrad) FOVFOVFOVFOV ((((°°°°))))

wide-angle lens 12.5 0.2 2.8 (57 x 44)

standard lens 25 0.3 1.4 (30 x 23)

telephoto lens 1 50 2.0 0.7 (15 x 12)
telephoto lens 2 75 2.0 0.47 (10 x 8)
telephoto lens 3 130 5.0 0.27 (6 x 4)

close-upclose-upclose-upclose-up lenslenslenslens focalfocalfocalfocal lengthlengthlengthlength (mm)(mm)(mm)(mm) focusfocusfocusfocus (mm)(mm)(mm)(mm) fieldfieldfieldfield ofofofof viewviewviewview (mm(mm(mm(mm²²²²)))) resolutionresolutionresolutionresolution ((((μμμμm)m)m)m)

close-up 0.17x for 25 149 (80 x 60) 209
close-up 0.5x for 25 50 (27 x 20) 70

microscopic lens

1.0x

- 50 (13 x 10) 35

ThermographicThermographicThermographicThermographic systemsystemsystemsystem ofofofof resolutionresolutionresolutionresolution (640(640(640(640 xxxx 480)480)480)480) pixelspixelspixelspixels

lenslenslenslens focalfocalfocalfocal lengthlengthlengthlength (mm)(mm)(mm)(mm) min.min.min.min. focusfocusfocusfocus (m)(m)(m)(m) IFOVIFOVIFOVIFOV (mrad)(mrad)(mrad)(mrad) FOVFOVFOVFOV ((((°°°°))))

wide-angle lens 12.5 0,2 2.0 (65 x 51)
standard lens 30 0,3 0.8 (30 x 23)
telephoto lens 1 50 2,0 0.5 (18 x 14)
telephoto lens 2 75 2,0 0.3 (12 x 9)
telephoto lens 3 130 5,0 0.2 (7 x 5)

close-upclose-upclose-upclose-up lenslenslenslens focalfocalfocalfocal lengthlengthlengthlength (mm)(mm)(mm)(mm) focusfocusfocusfocus (mm)(mm)(mm)(mm) fieldfieldfieldfield ofofofof viewviewviewview (mm(mm(mm(mm²²²²)))) resolutionresolutionresolutionresolution ((((μμμμm)m)m)m)

close-up 0.17x for 30 150 (80 x 60) 125
close-up 0.5x for 30 50 (27 x 20) 42

microscopic lens 1.0x - 50 (16 x 12) 25
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